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ч 


гаї 

Наименование листа 

Лист 

Стр* 

І 

Титульний лист 


І 

2 

Общие даннне (начало) 

АС-І 

2 

3 

Общие дашш (окончанйв) 

АС-2 

3 

4 

План подвала (типовой проект) 

АС-3 

4 

5 

Зксшіикация помещений подвала 

АС-4 

5 

6 

План подвала* Размещение помещений под ПРУ 

АС.5 

6 

7 

Зкспликация помещений под ПРУ 

АС-б 

7 

8 

Общие даннне 

ОВ-І 

8 

9 

Общие даннне 

ВК-І 

9 

10 

Общие даннне 

т, зо. 
сс 

10 

II 

Таблице основних показателей проекта 




и технйческих характеристик 

АС-? 

11 


УСЛОВШ ОБОЗНАЧЕНИЯ 




- Места для лежання 

1 11 11 - Места для сидения 

[ СИг^ - Места для лежання и сидения 




" Уплотнение дверних проемов 

1 ” (см.узел І, лист 2) 

“ Помещения, не йспользуемие под 

ПРУ 




ггА. і~ Аг^.65 ^ АС 




ГАЛ іГАіЕРаь 


ГИП 


08 Ш.ИЕ ААННЬІС. 

/НАЧААО/ 


інпшшиіцааЕВДІ 









Для защитм учащихся, преподаватеяьского и обслуживаю- 
щего персонала от ионизируххцих излучений при радиоактив- 
ном заражений ііестности, в подвале здания школьї запроекти- 
ровано протйворадиационное укрнтие типа П-4 на 1390 человек. 
Для размещения в укрнтии учащихся, преподавательского и 
обслуживающего персонала предусмотреньї нарн для сидения и 
лежання. Изготовление сборно-разборнмх нар осуществляется 
по рабочим чертежам, разработаннш Государственньм 
проектньм институтом предприятий текстйльной прошлшгенности 
(ГПИ*“І-МЛІ1 СССР), тнповое решение У-02-03, 

В пвревязочннх предусмотренн злектрйческие розетки 
для стерйяизаторов и для другой переносной аппаратурк и 
подвод холодной и горячей водн. 




Общие ланньіі 

/окончание/ 











































ЗКСШШЮЩНЯ ПОПЕЩЕНИЙ 


І* Тир. Огневая зона 

2. Комната для ожидающих стрелков 

3. - Помещение для чистки оружйя 

4. Комната для хранения оружйя 

5. Кружковое помещение 
в« Техническое помещение 

7. Комната боевой славн 

8. Коридоре 

9. Вентиляционная камера 

10. Санузлн 

11. Тамбур 

12. Техническое подполье 


« 286,0 м2 

- 59,1 м2 

- 20,6 м2 

- 20,2 м2 

- 154,4 м2 

- 253,2 м2 

- 59,1 м2 
. 221,8 м2 

- 258,2 м2 

- 36,7 м2 

- 5,7 м2 

780,0 м2 


Нхонтр 

Алєкссснахї 

НАЧ АН-'ї 

0?лое 



Гл «нж. 


ГАП 


ГИП Мл?ксЕ£н)С 


Вед.АРл 


шшЕшттт 


Зксп/икация 
по м £иі,Е.в й й 
П ОЖВ А ЛА 


ггА - 1 - Аь^. 85 


СТАІИіїІ/ИСГ 


І 


АС 


А не ГОВ 
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ЗКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 


І, Йомещвния для укрнваемнх 

- 1138,0 м2 

2. Процедурная перевязочная для 


детей 

- 44,6 м2 

3. Процедурная перевязочная 


ддя взрослих 

- 59,1 м2 

4* Пост медйцинскйх сестер 

- 40,8 м2 

5. Буфет 

- 44,6 м2 

6. Санузли 

- 36,7 м2 

?. Вентиляционная камера 

« 258,2 м2 

! 



224- 1- 4з4. 85 


ЛЯДИ ИН!Ш ЛШ ваа» і 

ИЛ Ж ТЯ І Н СТди ■ им.М і ДЯДЯ І 


В£Д..*РХ |Л^Р»Ч£НКО 


ЗКСПЛИКАЦИЯ 
П 0 МЕІ 11 .ЕНЙЙ ПОА ПРУ 


і[ЯЯ!ИІііетіВааііііІ 








ОТОШІЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Проект отопленйя и вентйляций вьшолнен на основанйй 
СНиП П-П-77 "Защитньїе сооруженйя гражданских зданйй", 
Теплопотери поїйещений ПРУ возмещаются магистальньїми трубо¬ 
проводами системи отопленйя школи и установкой дополни- 
тельньїх нагревательних приборов с самостоятельннм отклю- 
чением. Расчетная температура воздуха в помещенйях прйни- 
мается І0®С* В ПРУ предусматривается использование систем 
приточно-внтяжной В 0 НТИЛЯЦИИ, запроектированннх для школи. 
При переходе здания на режим укрьггия на приточннх возду- 
ховодах, обеспечиваїощих воздухом зтажй здания, закрьша- 
ются ручние заслонкй на воздуховодах, обеспечивающих 
воздухом подвальние помещения ПРУ. Для удаления воздуха 
используются отверстйя для продухов техподполья и частий- 
но механические системи, обслуживащие подвал здания, 
Количество воздуха, подаваемого на одного укриваемого гір^; 
нлто 10 мЗ/час. Резервная вентиляция из расчета З мЗ/час 
обеспечивается через существующие витяжнне и приточние 



22^- 1' В5 ‘ ОВ 


І (ІіШ Д і гііііі 


НАч.ои І бАБііН 




ОбІЦИЕ ЛАННЬІІ 


ЦНИИЗІ] , 

^^ЧЕБНЬіА 5Д,ЛНИИ 
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ВОДОПРОВОД й КАНАЛИЗАЦЙЯ 


Проект водопровода и канализации разработан 
в соответствии со СНиП П-І1*77, 

Обеспечение требованйй СНиПа осуществляется с исполь- 
зованием санитарно-технйческих устройств, запроектиро* 
ванннх для здания по приспособлению хозяйственно-бьгго- 
внх попещений под ПРУ (вариант с хозяйственно-бнтовнми 
помещениями), 

Водоснабжение предусматривается от внутренних 
сетей водопровода, 

Расход водн: 0, сут. * 35,0 мЗ/сутки 
^ час. 4,50 мЗ/час 
(^сек. а* 1,75 л/сек 

Потребньге расходьї водн на иухдм укрштммх 
обеспечиваются санитарнши приборами и емкостью 
питьевой водн, првдусмотренной к установке в помещении 
подвала. 

Водоотведение предусматривается самотеком в наружнне 
сети каналйзации. 

Водоотведение сек. а 3,90 л/сек. 



ХЕАИИСІСИИ 


КолГАНоал 


ПКТРОЬСКА 


224- 85 

-ВК 

ОбЩИЕ ААНПЬ(С 


осайЕШШв 

НІШШ 

аниизп . 

ЧЧЕБНЬІХ ЗДАНИМ 










ЗЛЖГИІЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА И СВЯЗЬ 


При переводе здания на противорадиационнмй 
режим все решенияі принятне по злектротехнической 
части, телефонизации и радиофикации для варианта 
с хозяйственно^битовьіми помещениями в подвале, 
остаются без изменения. 







Наимвнованне 


К-во 


Общие технические характеристики 

Вместимость (укрмваемне) 

чел. 

1390 

Строительньгй обьем 

мЗ 

5046,а 

Олощадь общая 

м2 

1707,4 

Площадь полезная 

м2 

1412,5 

Общая стоимость работ по переводу помещений 
на режим ПРУ 

Трудоемкость работ по переводу помещений 

тис.руб 

9,8 

на режим ПРУ 

РАСХОДП: 

чел/дн. 

85,3 

Металл {сталь приведенная к классам АІ и С38/23) 

т 

0,031 

Лесоматериальї 

мЗ 

1,21 

Пористая резина для уплотнения дверей 

ЗКСПЛУАТАЦИОННУЕ ПОШАТШІ; 

п»м» 

24,1 

Расход води 

мЗ/ч 

'4 „ Ь ■ 

Канализационние стоки 

мЗ/ч 

4,3 

Расход тепла 

к8т 

232,0 


ккал/ч 

200000 

в том чйсле; 


18.5 

на отопление 

т 

16000 

на вентиляцию 

т 

213,5 

184000 

Потребная злектричвская мощность 

кВт 

16,0 

То же от внешнего йсточника 

кВт 

16,0 


і ІЇЯЯІМ _ 

ІИШЖРІІШЖЬ^ЙЗІ 
ІйИ!Еякштіжа8«;і 


224-^-434. 8$ 



ТАбЛйи,А ОСНОвИЬІХ ПОКА- 
ІАТЕЛЕЙ ПРОекТА И ТЕХНИ - 
ЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 


івгЕшшаїї 


ЦНИУІЗП , 

ЧЧЕбНШХ ЗААИ«К 









